Rea

Instrukcja obstugi
/ESTAW NATRYSKOWY ZEN TERMOSTAT

Dziekujemy za zakup naszego asortymentu !

Ponizej zamieszczamy krotkg instrukcje obstugi naszego zestawu
natryskowego ZEN wyposazonego w baterie termostatyczna.

1. Po poprawnym zamontowaniu zestawu natryskowego
w tej samej chwilii jest on gotowy do uzytkowania.

2. Na koncach baterii znajdujq sie 2 pokretta, pierwsze
Z nich umieszczone z lewej strony odpowiedzialne jest
za wigczanie wody oraz ustawienie odpowiedniego
cisnienia, natomiast drugie znajdujace sie z prawej
strony odpowiada za ustawienie odpowiedniej
temperatury wody.

3. Po ustawieniu odpowiedniego cisnienia ( lewe |
pokretto ) przystepujemy do ustawienia odpowiedniej |
temperatury ( prawe pokretto ) pierwszy zakres od 0 C |
do 38 C jest ustawieniem neutralnym, aby zwiekszyc¢
temerature nalezy wcisacC przycisk znajdujacy sie na
pokretke oraz przekrecic popretto na wyzszg
temperature ( zakres powyzej 38 C)

4. Dziatanie zestawu oraz jego uzytkowanie bardzo
szybko staje sie intuicyjne i nie przysparza naszym
uzytkownikom zadnych problemow.

Zyczymy mitego uzytkowania !



